DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Edifici scolastici
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Edifici scolastici

Attivita 67 del DPR 151/2011

= Attivita 67.1.A : Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie con oltre 100 persone presenti
(fino a 150 persone).

= Attivita 67.2.B : Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie con oltre 150 persone presenti
(fino a 300 persone).

= Attivita 67.3.B : Asili nido con oltre 30 persone
presenti

= Attivita 67.4.C : Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.
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Alcune considerazioni

Allo stato attuale in archivio presso il Comando Provinciale sono presenti 527
pratiche inerenti le scuole ricadenti in categoriaB e C

Per 326 edifici scolastici (circa il 62%) & stata espletata la richiesta di esame
progetto ma si e in attesa di SCIA

Il DM 26/08/1992 contiene un pacchetto di misure di sicurezza antincendio
piuttosto severe in rapporto a:
—> patrimonio edilizio scolastico italiano (ante 1992)

— effettivo livello di rischio incendio nelle scuole
A 25 anni dalla pubblicazione della prima regola tecnica, la conformita

antincendio non e stata raggiunta da nemmeno il 50% delle scuole a causa di
interventi di adeguamento costosi
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Alcune considerazioni

Ente locale o titolare Dirigente scolastico

dell’immobile Titolare dell’attivit3

Art. 3. c.1, Legge 23/1996 D.M. 21/06/1996, n. 292

Circ. Min n. 119 del 29/04/99

Compete la richiesta di SCIA nonché la
manutenzione ordinaria, straordinaria e

impiantistica degli edifici adibiti a scuole Datore di Lavoro
D.Lgs. 81/08

Competono gli aspetti gestionali volti ad
assicurare l'esercizio dell’attivita in
sicurezza
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Alcune considerazioni

Legge 81 del 08/08/2019

e proroga la scadenza dei termini di adeguamento al 31/12/2021

e prevede la stesura di un decreto riguardante idonee misure

gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino a
completamento lavori e scadenze differenziate per il
completamento dei lavori
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DM 21/03/2018

livello di priorita A: mmmp osservanza delle disposizioni relative a:
e impianto elettrico di sicurezza;
e sistemi di allarme;
e estintori;
e segnaletica di sicurezza;
e norme di esercizio.

livello di priorita B: mmmp osservanza delle disposizioni relative a
e spazi per esercitazioni;
e spazi per depositi;
e spazi per l'informazione e le attivita parascolastiche;
e spazi per servizi logistici;

e impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli
incendi;

livello di priorita C: mmm) |e restanti disposizioni del decreto.
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DM 21/03/2018

Restano ferme le disposizioni al D. Lgs. 81/08

Circolare del M.I. prot. n. 5264 del 18/04/2018

In mancanza di SCIA ovvero in esercizio senza il completo
adeguamento alle disposizioni normative occorre

e valutare le CONDIZIONI DI RISCHIO

e INDIVIDUARE PROVVEDIMENTI DI URGENZA PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

In caso di verifica da parte del Comando di inadempienze
verranno avviate i procedimenti di cui al D.Lgs. 758/1994
(contravvenzioni)
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DM 21/03/2018

Circolare del M.I. prot. n. 5264 del 18/04/2018

Misure integrative possibili (NON esaustive)

a) Potenziare il n. di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione del piano di emergenza del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio
dell’attivita;

b) provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato
adeguamento antincendio dell’attivita;

c) Lavoratori di cui al punto a) devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all’Allegato del DM
10/03/1998 e avere conseguito 'attestato di idoneita tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre
1996 n. 609;

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati
nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0

del DM 26/08/1992;

e) deve essere pianificata ed attuata una costante attivita di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilita e dell’lassenza di danni materiali,
con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo, e con cadenza
settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di
allarme.
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DM 21/03/2018

D.M. 26/08/1992 e s. m. i.

JL

R.T.0. D.M. 03/08/2015

+

»|R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017
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DM 21/03/2018

D.M. 26/08/1992 e s. m. i.

a

Approccio rigido

Se non riesco a soddisfare le
prescrizioni DEROGA

A\ 4

R.T.0. D.M. 03/08/2015

+

A\ 4

RTV. Scuole D.M. 07/08/2017

e Soluzioni conformi
eSoluzioni alternative

eDeroga
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R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017
Le RTV del Codice non sono norme

a se stanti

e Non possono essere utilizzate se non
applicando lI'intero Codice

e Rispetto al “solo”Codice, introducono aspetti
ulteriori (a volte anche sostitutivi) propri delle
specifiche attivita oggetto di normazione
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Classificazione

D.M. 26/08/1992 R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Affollamento RTO: secondo la metodologia al §G.3

e tipo 0: < 100 presenze; Tnologe th o
° tipO 1: 101 <pp< 300’ destnilazloneduso

. Palestra scolastica Al
* tIpO 2 301<pp< 500' Autorimessa privata A2
e tipo 3: 501< pp< 800; Ufficio non aperto al pubblico , sala

. mensa. aula scolastica, sala riunioni
L tIpO 4: 801 <pp< 1200, aziendale, archivio, deposito librario, at- AZAI

. . tivita commerciale all'ingrosso
* tIpO >: pp>1200 Laboratorio scolastico, sala server A3

Attivita produttive, attivita artigianali, im-
pianti di processo, laboratorio di ricerca, Al-A4
magazzino, officina meccanica

Depositi sostanze o miscele pericolose Ad

Galleria d'arte, sala d'attesa,ristorante,

studio medico, ambulatorio medico e
Autorimessa pubblica B2
Opera da costruzione vincolata
No Si
Opera da costruzione No Reeni = 1 Rbeni = 2
strategica Si Rien = 3 Rien = 4




Classificazione

D.M. 26/08/1992 R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Affollamento RTV: Classificazione in funzione di
e tipo 0: < 100 presenze; numero degli occupanti n:
e tipo 1: 101 <pp< 300; OA: 100 < n £ 150;
e tipo 2: 301 <pp< 500; OB: 150 < n £300;
e tipo 3: 501 <pp< 800; OC: 300 < n £1000;
OD: n > 1000

tipo 4: 801 <pp< 1.200;
e tipo 5: pp>1.200
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Classificazione

D.M. 26/08/1992 R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Affollamento RTV: Classificazione in funzione di
e tipo 0: < 100 presenze; massima quota dei piani h:
e tipo 1: 101 <pp< 300; HA:h <12 m;
e tipo 2: 301 <pp< 500; HB: 12 m<h<24m;

HC:24 m<h<32m;
HD:32 m<h <54 m;
HE: h > 54 m.

e tipo 3: 501 <pp< 800;
e tipo 4: 801 <pp< 1.200;

e tipo 5: pp>1.200 —_—
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Classificazione

D.M. 26/08/1992 R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Affollamento RTV: classificazione aree
e tipo 0: < 100 presenze; TA: loc. destinati ad attivita didattica
e tipo 1: 101 <pp< 300; e spazi comuni
e tipo 2: 301<pp< 500; TM: depositi o archivi con
e tipo 3: 501< pp< 800; $>25m? e q,>600 MJ/m?
* tipo 4: 801 <pp< 1.200; TO: loc. con aff>100 pp (es mensa o aula magna)

e tipo 5: pp>1.200

TK: loc. ove si detengono o trattano sost.
Pericolose o lavorazioni pericolose ai

fini dell’incendio con qf>1200 MJ/m?

(es. laboratori chimici, laboratori di saldatura, officine)

TT: loc. con apparecchiature elettriche
elettroniche, locali tecnici
rilevanti ai fini della sic. antincendio
TZ: aree a rischio specifico
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S.1 Reazione al fuoco

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Vie di esodo:
» Materiali di classe O
» Materiali di classe 1 max 50% S, ..
Altri ambienti
Pavimentazioni: materiali classe 2
Altri materiali di rivestimento: classe 1

Vie di esodo:
RTO: nessuna classificazione per i
profili di rischio tipici
RTV: GRUPPO GM?2 oppure
GRUPPO GMS3 + incrementare
riv. Allarme e controllo incendio

Materiali lignei:
Trattati con p.v. di classe 1 solo in

Descrizione materiali

GM1 GM2

GM3

EU Ita EU Ita

EU

Rivestimenti a soffitto [1]

ambienti diversi da

Controsoffitti

0 A2-s1,d0

vie di esodo e laboratori

Pavimentazioni sopraelevate 1
(superficie nascosta)

B-s2,d0 2

Materiali suscettibili di

Rivestimenti a parete [1]

1 B-s1,d0

prendere fuoco su entrambe le facce:

Partizioni interne, pareti, pareti sospese

C-s1,d0

Rivestimenti a pavimento [1]

classe r.f. non superiorea 1

Pavimentazioni sopraelevate
(superficie calpestabile)

i By-s1 1 Cy-sl 2

Cy-s2

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazior
indicata ed essere idonei all'impiego previsto.
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S.2 Resistenza al fuoco

D.M. 26/08/1992

RT.0.D.M. 03/08/2015 +
RTV. Scuole D.M. 07/08/2017

R/REI

90

24 m
60

RTO: liv 1l o liv 1l

Livello di
prestazione

Criteri di attribuzione

Opere da Costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonche dei re-
lativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni:

+ compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e
strutturalmente separate da esse e tali che I'eventuale cedimento strutturale non arre-
chi danni ad altre opere da costruzione;

+ adibite ad attivita afferenti ad un solo responsabile dell'attivita e con i seguenti profili
di rischio:

Rieni pari a 1;
2 Rambiene NON Significativo;
« non adibite ad attivita che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella
occasionale e di breve durata di personale addetio.

5]

Opere da Costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti
di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate
tutte le seguenti condizioni:

+ compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti;

« strutturalmente separate da alire opere da costruzione e tali che I'eventuale cedimento
strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione
strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto
dell'opera da costruzione;

« adibite ad attivita afferenti ad un solo responsabile dell'attivita e con i seguenti profili
di rischio:

R compresi in AL, A2, A3, A4,

Rupeni pari a 1;

Rambiente NON significativo;

» densita di affollamento non superiore a 0,2 persone/m?;

+ non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilita;
* aventi piani situati a quota compresatra-5me 12 m.

0 O 0

Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

v, v

Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla

autorita competente per costruzioni destinate ad attivita di particolare importanza.
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S.2 Resistenza al fuoco

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

D.M. 26/08/1992

R/REI RTV:
R/REI
90 54 m HE 90
24 m
60 12m
12m"wg | 60 |
-54' m
LIVELLO | per monopiano, isolato, con
uscite dirette su luogo sicuro
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S.3 Compartimentazione

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
D.M. 26/08/1992 R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017
it Criteri di attribuzione
i Mon aTETEessn Nelle altivith SopopERe
ha]i:iﬂi'ﬂ Smaj{ I:IijI n AfINith nON ncomprese negi At criteri di atrbuzione

54 m - n In relazione alke nsultanze della vahsazione del nschio nellambito & in  ambiti Bmitrof delia sessa

asthvith (es. attvith con elevato affollamento, attivith con geometria complessa o pian intermati, ele-

I.[] E[]DD valn carnco di incendio spec.ﬂ'm_ O, presenza gsmumzennmlz pem_ohsenmmﬂﬂ signafi-

cative, presenza di lavorazioni pericodose ai fini dellfincendio o deffesplosions, ., ).
32m Si pub applicare in pamcolare ove sono presenti compasimenti con profiln di fschio R compre-
4 [] [] [] mcﬁ D2, Ci, CH3, Cii2, Cm3, per proteggere gl occupant che dormono o che ncevono cure
T Quota del compartimento

24 m HB EL‘IDD R | 15m | <-10m | <6m | <-m | <12m | <2am | =32m | <54m | >54m
Al 2000 4000 8000 16000 1] 32000 16000 8000 4000
12 m E I:I I:I I:I A2 1000 2000 4000 8000 1] 16000 8000 4000 2000
A3 [na] 1000 2000 4000 32000 4000 2000 1000 [na]
A4 [na] [na] [na] [na] 16000 [na] [na] [na] [na]
B1 [na] 2000 8000 16000 1] 16000 8000 4000 2000
® AI | . t d I I . . B2 [na] 1000 4000 8000 32000 8000 4000 2000 1000
Oggl C u S O e O pe rso n a e re Igl OSO B3 [na] [na] 1000 2000 16000 4000 2000 1000 [na]
com p a rtl me ntati R El 1 20 c1 [na] [na] [na] 2000 [1] 16000 8000 8000 4000
. . e N c2 [na] [na] [na] 1000 8000 4000 4000 2000 2000
eSe parazioni con attivita non c3 [na] [na] [na [na] 4000 2000 2000 1000 1000
. . D1 [na] [na] [na] 2000 4000 2000 1000 1000 1000
p e rtl n e ntl R E I 120 D2 [na] [na] [na] 1000 2000 1000 1000 1000 [na]
, E1 2000 4000 8000 16000 1] 32000 16000 8000 4000
E2 1000 2000 4000 8000 1] 16000 8000 4000 2000
E3 [na] [na] 2000 4000 16000 4000 2000 [na] [na]

[na] Non ammesso  [1] Nessun limite

(o e [N g zulteltl abella S.3-4: Massima superficie lorda dei compartimenti in m”



S.3 Compartimentazione

RT.0. D.M. 03/08/2015 +
D.M. 26/08/1992 R.TV. Scuole D.M. 07/08/2017

RTV:
Aree TA e TO a quota >-5m

h=_'-: ificio ‘ Smax com P T Classificazione dell Aftivita
54 m reedelativi Ty HB [HC [HD HE
I_[] E D D D TA Nessun requisito aggiuntivo
32m TM, TO, TT Di tipo protetto
4 D D D T’ Ditipo protetto 1] [l resto dell'attivita deve essiel:e a prova di fumo proveniente
24 m | _ cllall area TK
TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio
H E‘ E I:I I:I I:I [1]Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -3 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attivita
12 m deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.
E D D D Tabella V.7-2: Compartimentazione

eSep. con attivita non pertinenti REI 120

e Alloggio custode o pers. Rel. REI 120

e Aree x esercitazioni a rischio per gf o
esplosivita REI 60

e Depositi REI 60

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992

R.T.0 D.M. 03/08/2015

Affollamento

» aule: 26 persone ovvero dich. titolare;

»aree destinate a servizi: ppyesensi + 20%;

» refettori e palestre: 0,4 persone/m?
ovvero dich. titolare;

‘ Dichiarazione del titolare ovvero Aff=0,4*S,,4.

Tipologia di attivita

Densita di affollamento
o criteri

Luoghi di pubblico spettacolo senza posti a sedere

Aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carat-
tere temporaneg

1,2 persone/m?

Aree adibite a ristorazione

0,7 persone/m?

Aree adibite ad attivith scolastica e laboratori (senza posti a sedere)

Sale d'attesa

Uffici aperti al pubblico

Aree di vendita di piccole attivith commerciali al dettaglio con settore alimen-

tare o misto

0,4 persone/m?

Aree di vendita di medie e grandi attivita commerciali al dettaglio con settare
alimentare o misto

Aree di vendita di attivita commerciali al dettaglio senza settore alimentare

Sale di lettura di biblioteche, archivi

0.2 persone/m?

Ambulatori

Uffici non aperti al pubblico

Aree di vendita di attivita commerciali allingrosso

Aree di vendita di piccole attivith commerciali al dettaglio con specifica gam-
ma merceologica non alimentare

0,1 persone/m?

Civile abitazione

0,05 persone/m?

Autorimesse

2 persone per veicolo parcato

Degenza

1 degente e 2 accompagnatori
per posto letto

Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dor-
mitori, ...)

Numero posti

[T M CE]Jql: | Altre attivita

Numero massima presenti
(addetti + pubblico)
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S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992 R.T.0 D.M. 03/08/2015

Lunghezza via di esodo

Lu < 60 m fino a luogo sicuro da porta Da qualsiasi punto dell’attivita
di ingresso del locale frequentato
R. Max lunghezza Max lunghezza
v d'esodo L. [m] corrid. cieco L. [m]

Al 70 30

A2 60 25

A3 45 20

A

(LLLLLELELTELPELE R DL TUTRTTLERLELLELRELTLR L L LI LHELE T
»
R

M
o

7

Estendibili con misure aggiuntive § 5.4.10
fino a 36%

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.4 Esodo
D.M. 26/08/1992 R.T.0 D.M. 03/08/2015

Lunghezza via di esodo

A"'BCD<60mM ABC <60 m

A’

NERNN RN RN NRNERNRNERERRNRND IIIIIIIIIIIIIIII:.II

Scala protetta :

'

,‘H----E-V
a7

Corridoio cieco
Non contemplato

Corrldoio cieco
AB<25m

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992 R.T.0 D.M. 03/08/2015

Numero minimo di vie di esodo

=A1 0 A2 e con £ 100 occ.
gualsiasi e con < 500 occ.
gualsiasi e con £ 1000 occ.
qualsiasi e con > 1000 occ.

1 uscita con R
N. Uscite funzione degli occupanti con 2 uscite con R

almeno 2 uscite per piano contrapposte 3 uscite con R

vita
vita
vita

4 uscite con R

vita

Larghezza d’esodo

L=L *Affollamento max piano

unitaria

L= Affollamento max piano
Capacita di deflusso

L> 900 mm se via di esodo orizzontale

Verifica di ridondanza deve essere soddisfatta

Capacita di deflusso=60 pp/modulo Vie d'esodo a prova di fumo o esterne

sempre disponibili
Ryita

Larghezza unitaria

[mmipersona]
Al 3,40 —
A2 3,80

Ing. Gabriella Cristaudo A3 4,60
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S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992 R.T.0 D.M. 03/08/2015

Esempio numerico
Affollamento di piano=300 pp

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-------------------------------------------------------------

1=300/60=5 moduli : [=300pp*3.8 mm/pp=1140 mm

1 uscita da 1.20m e 1 uscita da 1.80m  : :2 usc{te €on Rieq qualsia.si. e con = 500 occ.
e e e e e e e e e e e e e e e e e e : :2uscite da 1,2 m ver. di ridondanza sodd.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Russ Larghezza unitaria
[mmipersona]
Al 3,40
I A2 3.80
A3 4.60
A4 12.30

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992

R.T.0 D.M. 03/08/2015

Vie di esodo verticali

Almeno 2 scale di cui una a prova di fumo
o esterna

L= Affollamento max piano fino a 3 piani f.t.
Capacita di deflusso

L= 2 Aff. 2 piani consecutivi
Capacita di deflusso

> 3 piani f.t.

Capacita di deflusso=60 pp/modulo

=A1 0 A2 e con £100 occ.
gualsiasi e con <500 occ.
gualsiasi e con <1000 occ.
qualsiasi e con > 1000 occ.

1 uscita con R
2 uscite con R
3 uscite con R
4 uscite conR

vita
vita
vita

vita
Verifica di ridondanza sempre soddisfatta

Vie d'esodo a prova di fumo o esterne
sempre disponibili

n] P4

ESODO SIMULTANEO
L=min (L, ... n. occupantiv.e., 1200 mm)
Ria 1 2] 3 | 4 T [ o 7] 8] o]
Al 400 | 360 | 325 | 300 | 275 | 255 | 240 | 225 | 210 | 2,00
B1,C1,El 425 | 380 | 340 | 310 | 285 | 265 | 245 | 230 | 215 | 205
A2 455 | 400 | 360 | 325 | 300 | 275 | 255 | 240 | 225 | 210
B2,C2, D1, E2 490 | 430 | 380 | 345 | 315 | 290 | 265 | 250 | 230 | 215
A3 550 | 475 | 420 | 375 | 335 | 310 | 285 | 260 | 245 | 230
B3, C3, D2, E3 730 | 640 | 570 | 515 | 470 | 430 | 400 | 3,70 | 345 | 325
A4 1460 | 1140 | 935 | 795 | 690 | 610 | 545 | 49 | 450 | 415




S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992

R.T.0 D.M. 03/08/2015

Vie di esodo verticali

Almeno 2 scale di cui una a prova di fumo
o esterna

Deroga in via generale per esistente:

Edifici a 3 piani f. t.:
e scale tutte protette che adducono
all’esterno

Edifici a 2 piani f. t.: 1 SCALA PROTETTA
e L ,,=Aff.2°piano/50

*LU,ian0=15 m (estendibile 25m)

el . .<45m da ogni punto dell’edificio

totale

N.B tutti i piani considerando anche loc.
accessori (es. depositi)

=Al o A2 e con <100 occ.
2 uscite con R ... qualsiasi e con £500 occ.
3 uscite con R ;;, qualsiasi e con < 1000 occ.
4 uscite con R, qualsiasi e con > 1000 occ.

1 uscita con R

vita

vita

Verifica di ridondanza sempre soddisfatta

Vie d'esodo a prova di fumo o esterne
sempre disponibili

ESODO SIMULTANEO

_ % , I
L=L,,i.aria™N- OCCUpanti che impiegano v.e.

Scala aperta con impianto IRAI liv. Prest. Il
L[> 1200 mm

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992

R.T.0 D.M. 03/08/2015

Vie di esodo verticali

Almeno 2 scale di cui una a prova di fumo
o esterna

L= Affollamento max piano fino a 3 piani f.t.
Capacita di deflusso

L= 2 Aff. 2 piani consecutivi
Capacita di deflusso

> 3 piani f.t.

Capacita di deflusso=60 pp/modulo

ESODO PER FASI

Hp.

e tutti i piani serviti da scala esterna o p.f.

e [RAl liv. 1l

e Gestione sicurezza liv Il

e Ogni piano sia un compartimento con
liv. 1l

e Piani non inferiore a -5

— * . . .
L=L,, ... *N. OCCupanti che impiegano v.e.
R — - o
tfem|fs | 4] s [ 6] 78] o]
AL soolfl 360 ||pas | 300 | 275 | 255 | 200 [ 225 | 200 | 200 n] P4
Breet | 425 380 [Jpao [ 310 | 285 | 265 | 205 | 200 [ 215 | 205
A2 s55 00 [Jpeo | 325 [ ap0 | a7 | 255 | 20 | 235 | 210
B2.c2,0LE2 | 490 430 [Jpeo [ 545 | a5 [ 200 [ 265 | 250 | 20 | 215 Pz
A3 ss0f 475 [Jhao | 375 [ a5 [ a0 | 285 | 260 [ 265 | 2
83,c3,02,63 | 730 640 [0 | 515 [ 470 | 430 | 400 | 370 | 345 | 325
P

Ad

6,90




S.4 Esodo
D.M. 26/08/1992 R.T.O D.M. 03/08/2015

Scale
> Scale aperte non ammesse = Scala aperta ammessa se attivita
sorvegliata da IRAI di livello Il
| . | e
Scala esterna Scala esterna
| Elz g0 ™~ | Elz30 S

(s, f=nlt's
hmdlzio per
puriimen-



S.4 Esodo
D.M. 26/08/1992 R.T.O D.M. 03/08/2015

Scale

» Larghezza >1200 mm " Larghezza > 1200 mm
> N. gradini, alzata e pedata fissi = Alzata e pedata incrementabili in funzione

della larghezza della scala

o Pedata gradini
Alzata gradini
pz30cm 25cm=p<30cm 22cms=p<25cm
a<l17cm 0% + 10 % +25% [1]
17cm<as<18cm +5% +15 % +50% [1]
18cm<as19cm +15% +25 % +100% [1]
19cm<as22cm +25% [1] +100% [1] +200% [1]

-Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm.

-Sono ammessi gradini a ventaglio: la pedata & misurata a 300 mm dal lato interno del passaggio utile, la lar-
ghezza minima della scala d'esodo deve essere aumentata di 300 mm.

[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio

Tabella S.4-13: Incremento larghezza unitaria delle scale d'esodo in relazione ai gradini

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




S.4 Esodo

D.M. 26/08/1992

R.T.0 D.M. 03/08/2015

Porte lungo le vie di esodo

e fino a 25 pp verso l'interno del locale
e fino a 50 persone nel senso dell’esodo

Caratteristiche locale

Caratteristiche porta

Occupanti serviti

Verso di apertura

Dispositivo di apertura

Locale non aperto
al pubblico

9< n < 25 occupanti

n > 25 occupanti

Locale aperto
al pubblico

n<10 occupanti

n = 10 occupanti

Area a rischio specifico

n > 5 occupanti

Nel verso dell'esodo

UNIEN 179

UNI EN 1125

UNIEN 179

UNI EN 1125

UNI EN 1125

Altri casi

Secondo risultanze dell'analisi del rischio

§G.2.6

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania

SOLUZIONE ALTERNATIVA con il metodo




S.5 Gestione della sicurezza antincendio

D.M. 26/08/1992

Vedi D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98

R.T.0. D.M. 03/08/2015 + R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Livello di
prestazione

Descrizione

| Gestione della sicurezza antincendio di livello base

[} Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato

n Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attivita complesse Criteri di attribuzione :

Attivita ove siano verificate tutte le seguenti condizioni:

profili di rischio:

o Ruia cOmpresiin Al, A2, Cil, Ci2, Ci3;

O Ry parial,;

o Ramsiente NON Significativo;

non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilita;

tutti i piani dell'attivita situati a quota compresa tra -10 m e 54 m;

carico di incendio specifico g: non superiore a 1200 MJ/m?;

non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantita significative;
non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

Attivita non ricomprese negli altri criteri di attribuzione

Attivita ove sia verificato almeno una delle seguenti condizioni:

profilo di rischio Reen cOMpreso in 3, 4;

elevato affollamento complessivo:

o se aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 300 persone;

© se non aperta al pubblico: affollamento complessivo superiore a 1000 persone;

numero complessivo di posti letto superiore a 100 e profili di rischio R,.. compresi in D1,
D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3;

si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantita significative e affollamen-
to complessivo superiore a 25 persone;

si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e affollamento
complessivo superiore a 25 persone.




S.5 Gestione della sicurezza antincendio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +

R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Vedi D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98

GSA (Gestione sicurezza antincendio)

sia in esercizio che in emergenza;

Addetto antincendio, individuato dal
responsabile dell'attivita, che:

sovraintende i servizi relativi all'attuazione
delle misure antincendio previste;

coordina gli interventi, in emergenza,

Degli addetti, la messa in sicurezza degli
impianti;

si interfaccia con i responsabili delle squadre
dei soccorritori.

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




S.5 Gestione della sicurezza antincendio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +

R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Vedi D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98

Nelle aree TA e TO affissa

cartellonistica indicante

max affollamento consentito

Aree TM e TK sorvegliate
periodicamente se rivelazione ed
Allarme di livello I (Capitolo S.7),

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




S.6 Controllo dell’incendio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

DM 20/12/2012

Liv.
N Pericolosita . .
Tipo Affollamento Prot.esterna | Alimentazione
secondo
UNI 10779
T < 800 pp 1 Mo Singola
i 4 801<pp=<1200 2 Mo Singola superiore
i 5 =1201 pp 2 Si Singola superiore

Attivita esistenti: per tutte le scuole

Rete ad anello con 1 colonna montante
per ogni scala con caratteristiche di

360 |/min per 60 min

RTO:

funzione del livello di prestazione

Livello di
prestazione

Criteri di attribuzione

Non ammesso nelle attivita soggette

Attivita dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:
profili di rischio:
° Ry compresiin Al, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ciil, Cii2, Ciiil, CiiiZ;
® Ruenparial, 2;
©  Ramsieme NON significativo;
densita di affollamento non superiore a 0,7 persone/m?,
tutti i piani dell'attivita situati a quota compresa tra-5me 32 m;
carico di incendio specifico gr non superiore a 600 MJ/m?;
superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m?
non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantita significative;
non si effettuano laverazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Attivita non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

v In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nellambito e in ambiti limitrofi della
stessa attivita(es. attivita con elevato affollamento, attivita con geometria complessa o piani
interrati, elevato carico di incendio specifico ¢, presenza di sostanze o miscele pericolose in
quantita significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).

\

Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla
autoritd competente per costruzioni destinate ad attivita di particolare importanza, previsti da
regola tecnica verticale.

Livello Il Protezione di base (solo estintori)

Livello Ill Prot. manuale (rete idranti)

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.6 Controllo dell’incendio
D.M. 26/08/1992

i Liv. Pericolosita _ )
Tipo |Affollamento Prot.esterna | Alimentazione
DM 20/12/12 secondo UNI 10779
" 1/213 < 800 pp 1 No Singola
T4 801<pp=<1200 2 No Singola superiore
5 >1201 pp 2 Si Singola superiore

R.T.0. D.M. 03/08/2015 + R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

1
Caratteristiche minime
Classificazione dell'Attivita |Livello di pericolosita minimo Protezione esterna alimentazione idrica
(UNI EN 12845)
" TATMTOTT TK 0A, OB, OC 1 Non richiesta Singola
_.||_|le|:| - ||‘| - v 0D, OE 2[2] Si[1] Singola superiore
[1] Non richiesta per HA
HD ::: :3 [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attivita HA. & richiesto almeno il livello di pericolosita 1.
HB I I
1] 1l [l [l [l [l [l
i i Livello Il Protezione di base (solo estintori)
1l I . . u
i v Livello lll Prot. manuale (rete idranti)
I I
1l I

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.7 Rivelazione e allarme

D.M. 26/08/1992

Previsto solo nei luoghi con carico di incendio > 30kg/m?2 (1053 MJ/m?) *

(*) Cir. 28/3/2008: 1 MJ =0,057 legna da cui 1 Kg legna=17,544 MJ

R.T.0. D.M. 03/08/2015 + R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

RTO

Livelio di Criveri ; :
di anribuzion Livello di ..
prestanone prestazione Descrizione
I Ambiti dove siano verficate fuste le seguent condizioni:
I La rivelazione e allarme incendio € demandata agli occupanti

* profili di rescheo: 9 P
& Pl compresi in AL A2: Il Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta I'attivita
© Aeparial n Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attivita, sistema d'allarme, eventuale avvio auto-
€ Pl 10N tgretic atvg, matico di sistemi di protezione attiva

' L v Rivelazione automatica estesa a tutta l'attivita, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico

* demsti i afollamentc < 0.2 personeim’. di sistemi di protezione attiva

* non prevalentemente Sesnata ad ocCupant con dsa
® fumE | pears dell it sSual A quota compresata-Sme 12 m
* carco d mcendo specifico g £ 600 M¥m”,

» superfice lorda & clascun compartimento < 4000 m®

* Non & delengono © Talland sostanse 0 miscele penicolose in quantia significatve:

* non w efeluanc avorapon pevicolose ai fini dellincendso

Ambit dowe sano verficate use & seguent condizioni:
o profii di nsche:
¢ R compresi in AL AZ. B, BZ.
€ Pl pai a 1
© [l non sgrifc ativg,
¢ densiti & afollaments < 0,7 personsim®;
& tuth o ans dell afvita sfuat a guota compresa ra-10m e 54 m
*» carico di incendio spechico g £ 500 MI¥m™:

* non 5 delengono ¢ Taans SOSIANTE 0 misCele pericoiose in guantta significative:

* non = eSesuanc lavoranon pericolose ai fini dellincendo

Amibit non roompres neghl alln onteri & attriuzione.




S.7 Rivelazione e allarme
D.M. 26/08/1992

Previsto solo nei luoghi con carico di incendio > 30kg/m?2 (1053 MJ/m?) *

(*) Cir. 28/3/2008: 1 MJ =0,057 legna da cui 1 Kg legna=17,544 MJ

R.T.0. D.M. 03/08/2015 + R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

RTV:

Classificazione Classificazione dell' Attivita

dell' Attivita HA HB HC HD HE
OA 1[2] II [1] 111 111 I\
OB I [1] 11 [1] 111 \Y I\
ocC 111 11 IV IV IV
OD 111 111 I\ I\Y I\
OE 1Y
[1] Se presenti. le aree TM.TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7)
[2] Illivello di prestazione I puo essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli nusato normalmente per l'attivita scolastica,
purché sia convenuto, ¢ codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono.

Tabella V.7-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.8 Controllo di fumi e calore

D.M. 26/08/1992 R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.TV. Scuole D.M. 07/08/2017

Livello di e
prestaione Descrizione
| Nessun requisin
Spazi per depositi Saer>1/40 Spianta I |Deve essere possibie smalire fumi  calore defincendio dai comparimenti al fine di faciliare
Iz operazioni defle squadre di soccorso.
] Deve essere mantenutn nel compartmento una stralo libero dai fumi che permetiz:
Spazi per esercitazioniSaer>1/40 Spianta * la saivaguardia degi occupant e delle squadie di soccorso,
 |a protezione def beni, se nchiesta.
Fumi e calors generati el compartimento non devono propagarsi al compartiment lmirof, 4

Tabella 5.8-1: Livelli di prestazione
Liwello di

prestazions

| Compartiment dove siano verficate e ke seguenti condizionic

& non adibiti ad attivita che comporting presenza di oocupant, ad esclusione di quefla occa-
sionake e di breve durata di personale addetin;

# carico di incendio specifico g < G600 MXY¥m®;

» superficie lorda £ 100 m' di ciascun companiments ove g < 200 MIim?;

& supeihicie lorda £ 25 m' di cascun compartments ove 200 MJm? < g, < 600 MMm";
* non si detengono o tattano sostance o miscele pericolose in quanbta significative;
= non =i effetuano lavorazion pericolose ai fini dellincendio.

] Compaitifmento non foompress negli altn critan di attribuzons.

| In relazione alle risultanze defla valutazione del rischio nellambio e in ambiti imitrofi della
ctesca attivitd (es. attivit con elevatn affpllamento, afivits con geometia complessa o piani
interrati. edevato carico di incendio specifico g, presenza di sOSanIe O MiSCHE DEncolose in
quantita significatve_ presenza di lavorazioni perscolose al fini dell‘incendso, ...)

-
Criteri di attribuzione 7

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.9 Operativita antincendio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +
R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Accessibilita ai mezzi di soccorso
Larghezza : 3,5 m

Altezza : 4,00 m

Raggio di volta: 13 m

Pendenza: fino al 10%
Resistenza carico :20 t

Per edificicon H >12 m :
Accostamento autoscala VV.F.

In caso contrario devono essere adottate
misure per consentire
I'operativita dei soccorsi.

LIV II
distanza dei mezzi di soccorso
dagli accessi < 50 m.

Liv il

Assenza di protezione interna con rete
nelle attivita a piu piani fuori terra o interrati,
deve essere prevista la colonna a secco

Assenza di protezione esterna

almeno un idrante, collegato alla rete pubblica,
raggiungibile con un percorso massimo di 500 m
dai confini dell'attivita; tale idrante deve
assicurare un'erogazione minima di

300 litri/minuto.

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




S.9 Operativita antincendio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +

R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Accessibilita ai mezzi di soccorso
Larghezza : 3,5 m

Altezza : 4,00 m

Raggio di volta: 13 m

Pendenza: fino al 10%
Resistenza carico :20 t

Per edificicon H >12 m :
Accostamento autoscala VV.F.

In caso contrario devono essere adottate

misure per consentire
I'operativita dei soccorsi.

T dIT dIVILD UED SITEUIT TVELT UL PIEestd ZI0TE.

Livello di
prestazione

Criteri di attribuzione

Non ammesso nelle attivita soggette

Attivita dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:
+  profili di rischio:
¢ R compresiin Al, A2, B1, B2, Cil, Ci2;
° Ruen paria l;
©  Ramsiente NON significativo;
+ densita di affollamento non superiore a 0,2 persone/m?;
+  tutti i piani dell'attivita situati a quota compresa tra-5me 12 m;
» superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m?;
+ carico di incendio specifico g non superiore a 600 MJ/m?;
+ non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in guantita significative;
+ non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

Aftivita non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

Ing. Gabriella Cristaudo
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S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

D.M. 26/08/1992

R.T.0. D.M. 03/08/2015 +

R.T.V. Scuole D.M. 07/08/2017

Gli impianti tecnologici
devono essere realizzati
a regola d’arte.

RTO:Gli impianti tecnologici
devono essere
Progettati, realizzati e gestiti
a regola d’arte

Ing. Gabriella Cristaudo

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania




E se non riesco a soddisfare le misure richieste?

D.M. 26/08/1992 | | Procedimento di DEROGA secondo quanto
previsto al DPR 151/2011

D.M. 03/08/2015 +

D.M. 07/08/2017 SOLUZIONI ALTERNATIVE

Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.3), filtro a | Si dimostri che e comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti

prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.

multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)

Caratteristiche delle porte (§ S.4.5.7), Si dimostri, anche tramite descrizione, come nella specifica attivita il

numero minimo uscite indipendenti (§ 5.4.8.1) sovraffollamento localizzato alle uscite sia reso improbabile grazie a specifiche
misure gestionali dell’esodo

Tutti i casi (ESODO) Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti
impiegando i metodi del capitolo M.3 e le informazioni reperibili nei riferimenti
(§5S.4.12).

Larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali Si dimostri, anche con modelli di simulazione, che diverse larghezze delle vie

(§ S.4.8.7), delle vie d’esodo verticali d’esodo siano adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso

(§ S.4.8.8), delle uscite finali (§ 5.4.8.9) affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche
misure gestionali che rendano improbabili condizioni di sovraffollamento
localizzato.

Numero minimo vie d’esodo indipendenti Si dimostri che sia improbabile che I'esodo degli occupanti possa essere

(§ S.4.8.1), corridoi ciechi (§ S.4.8.2) impedito dall’incendio lungo il corridoio cieco o negli ambiti collegati.

Lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3) Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di
abbandonare il compartimento di primo innesco prima che I'incendio determini
condizioni incapacitanti per gli occupanti.

Ing. Gabriella Cristaudo
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E se non riesco a soddisfare le misure richieste?

D.M. 26/08/1992

Procedimento di DEROGA secondo quanto
previsto al DPR 151/2011

D.M. 03/08/2015 +
D.M. 07/08/2017

Procedimento di DEROGA secondo quanto
previsto al DPR 151/2011

Ing. Gabriella Cristaudo
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